
タンク清掃が短時間で簡単に！

研削スラッジは固形化されて

廃棄が容易！

コンパクトデザインで

工場内をラクラク移動！

水溶性クーラントで

油分があっても大丈夫！

フィルタなどの消耗品はありません！

インバータ制御で

インテリジェントな動作！

遠心掃除機

クーラントタンク清掃用

床にこぼれたクーラントも

回収可能です！

カール状の切粉やボルト・ナットなどを

グングンと吸込みます！

真空



８．２A定格電流

セパレータ　：　０．７５ ｋW　／　バキューム　：　１．０５ｋＷ電動機出力

高　さ

幅

長　さ

入口ホース、出口ホース、操作盤、電源コード付　属　品

ＡＣ２００Ｖ　３φ電　　源

９０概算重量　（kg）

９６９

５１２

１０３５
寸　法

（mm）

最大　３７．２処 理 流 量 （L/min）

ＧＨ９Ｖ型　　式

運転ボタンを押すと、回転体が回転を始めます。
しばらくすると入口ホースがタンクの液を吸引し、
出口ホースから液が吐出されてタンクに戻ります。

２．

吸引したスラッジは回転体内に捕捉・固形化されますので、
適宜、停止ボタンを押して運転停止し、スラッジを取出します。

５．

入口ホース先端の吸込みノズルを手に持ち、
タンク内のスラッジを液と共に吸引します。

４．

負圧調整バルブを操作して、吸込流量を調整します。３．

入口ホース・出口ホースを清掃するタンクに投入します。１．

取扱い取扱い

仕　様仕　様
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福　岡

家庭の掃除機の
ように使えるのね！
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